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Drugim kluczowym powodem konieczności dokonywania zabezpie-
czeń antykorozyjnych jest fakt, że koncerny samochodowe, też ze 
względów cięcia kosztów zrezygnowały z grubopowłokowej ochrony 
antykorozyjnej blach podwozia (użycie mastyki) zastępując osłona-
mi z tworzyw sztucznych. Uzyskali efekt odwrotny od zamierzonego. 
Podczas eksploatacji samochodu błoto z solą dostaje się pomiędzy 
płytę podwoziową a osłony, pojawia się ogniwo elektrolityczne,  
które niszczy blachy nadwozia, wywołując korozję. By temu zapobiec 
należy zdjąć osłony, dokonać grubopowłokowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego i ponownie założyć osłony.

POSTĘPOWANIE PRZY POCZĄTKUJĄCEJ KOROZJI NADWOZIA 
– KOROZJI POWIERZCHNIOWEJ, ORAZ PRZY ZNISZCZENIACH 
PERFORACYJNYCH

Korozja powierzchniowa pojawia się zwykle na płycie podwoziowej 
w miejscach wypłukania powłok fabrycznych. Po potraktowaniu po-
wierzchni skorodowanych neutralizatorem rdzy nakłada się powłokę 
antykorozyjną, chociaż środek antykorozyjny sam w sobie spowalnia 
wszystkie procesy korozyjne (aby powłoka zabezpieczenia starczyła 
na długie lata przed środkiem antykorozyjnym stosujemy jeszcze 
podkład epoksydowy). W przypadku zniszczeń na wskroś-perfora-
cyjnych konieczna jest przed zabezpieczeniem naprawa blacharsko-
-lakiernicza. Najczęściej zmiany widocznej perforacji zachodzą na 
progach, błotnikach, drzwiach, ulegają zniszczeniu podłużnice. Zwy-
kle korozja jest widoczna od strony lakieru – „wykwity”. Jednak 
faktyczne perforacyjne zniszczenia następują od drugiej strony – 
strony profili zamkniętych. Błędem jest robienie zaprawek w miej-
scach wykwitu rdzy na lakierze. Należy usunąć przyczynę.

Antykorozyjne zabezpieczenie samochodu jest zabiegiem uzupełnia-
jącym fabryczne powłoki lakiernicze i ochronne, które są zwykle 
niewystarczające. Dotyczy to płyty podwoziowej jak i profili zamknię-
tych. W samochodach używanych zabezpieczenie antykorozyjne 
staje się niezbędne wówczas wtedy, kiedy z biegiem lat następują 
wypłukania powłok ochronnych podwozia. Często temu towarzyszy 
rozwój procesów korozyjnych. Najpierw zauważamy korozję po-
wierzchniową, która sukcesywnie przekształca się w zniszczenia 
perforacyjne. Gdy zamierzamy samochód eksploatować przez dłuż-
szy czas warto pomyśleć o jego zabezpieczeniu antykorozyjnym, 
najlepiej tuż po jego nabyciu. Samochody można zabezpieczać w każ-
dym okresie eksploatacji, również przy istnieniu korozji powierzch-
niowej, ale po jej wcześniejszej chemicznej neutralizacji, jednakże, 
pod warunkiem, że nie nastąpiły zniszczenia perforacyjne blach. 
Oczywiście samochody z korozją perforacyjną można zabezpieczać, 
ale wcześniej należy poddać je naprawie blacharsko-lakierniczej.

W ostatnich latach, ze względów oszczędnościowych producenci 
samochodów obniżyli poziom ochrony antykorozyjnej produkowa-
nych przez siebie aut poprzez znaczne zmniejszenie grubości ocyn-
ku. Dochodzi do tego, że już po zakupie samochodu po kilku miesią-
cach na blachach płyty podwoziowej oraz w profilach zamkniętych 
pojawia się rdza, dotyczy to prawie wszystkich produkowanych  
na świecie samochodów. 

NA CZYM POLEGA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
SAMOCHODÓW, ISTOTA PROCESU, STOSOWANE ŚRODKI 
I ICH DZIAŁANIE, TECHNOLOGIA

Proces zabezpieczenia antykorozyjnego składa się z czterech 
etapów:

1. 	 Prace przygotowawcze 

 •	 umycie podwozia agregatem wysokociśnieniwym 160 atm
 •	 demontaż osłon płyty podwoziowej
 •	 demontaż tapicerki drzwiowej w opcji – górne profile 

zamknięte
 •	 suszenie samochodu w kabinie lakierniczej w temperaturze 

60 °C z nadmuchem na płytę podwoziową
 •	 zabezpieczenie folią z zewnątrz karoserii, silnika

2.	 Zabezpieczenie antykorozyjne profili zamkniych płyty 
podwoziowej (progi podłużnice) również drzwi, słupki, klapy, 
w opcji pełnej oraz wskazane przez klienta obrysy blach. 
Ten zabieg wykonujemy techniką hydropneomatyczną 
wprowadzając do profili odpowiednie wyprofilowane dysze.

3.	 Zabezpieczenie antykorozyjne płyty podwoziowej techniką 
hydrodynamiczną ciśnieniem 250 atm.

4. 	 Montaż tapicerki drzwiowej i osłon podwozia, czyszczenie, 
mycie oraz wydanie samochodu.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego używamy tectyli firmy amery-
kańskiej Valvoline, sprawdzonych w warunkach polskich. Stosuje-
my je od 1983 roku. Do zabezpieczania antykorozyjnego profili za-
mkniętych używamy Tectylu 506EH o składzie: zestaw inhibitorów 
korozji na bazie wosku w kolorze transparentnym lub miodowym. 

POWODY, DLA KTÓRYCH DOKONUJEMY ZABEZPIECZENIA 
ANTYKOROZYJNE SAMOCHODU

Środek ten posiada własności tiksotropowe, głębokopenetrujące, 
wypierające wodę, trwale nie zastyga, latem przy wyższych tempe-
raturach zmieniając swój stan na półpłynny dokonuje powtórnej 
penetracji wnikając w niedostępne szczeliny profili zamkniętych 
wypierając wodę, niszczy rdzę, wyhamywuje procesy korozyjne. 
Natomiast Tectyl 122 A koloru czarnego o składzie: zestaw inhibi-
torów korozji na bazie woskowo-asfaltowej, stosujemy go do ochro-
ny płyty podwoziowej. Środek nakładany jest na powłoki fabryczne 
blach podwozia celem ich ochrony przed agresywnym działaniem 
soli, wypłukiwaniem przez piasek, żwir. Działa niszcząco na ogniska 
korozji.

PRZĘGLĄDY ANTYKOROZYJNE, MYCIE PODWOZIA Z SOLI  
PO ZIMIE, NA ILE WYSTARCZA ZABEZPIECZENIE, GWARANCJE

Aż 80% za korozję w samochodach odpowiedzialna jest sól, a do-
kładnie jej wodny roztwór występujący w błocie okalający płytę 
podwoziową. W tym środowisku zachodzą zjawiska elektrolityczne, 
które powodują niszczenie lakieru, a póżniej korozję blach. Dlatego 
zdaje się, że zabiegiem niezbędnym po zimie jest dokładne umycie 
podwozia z soli. Łączymy mycie podwozia z przeglądem antykoro-
zyjnym stanu zabezpieczenia antykorozyjnego. Przegląd z ewentu-
alnymi uzupełnieniami (w tym obtarcia) dla klientów wcześniej 
wykonujących zabezpieczenie antykorozyjne, są bezpłatne. Odpłatne 
jest tylko mycie podwozia. Zabezpieczenie antykorozyjne powinno 
wystarczać na 3-5 lat, w zależności od warunków eksploatacji, a przy-
najmiej raz wykonane na początku w całym okresie eksploatacji.  
Na trwałość położonych powłok antykorozyjnych udzielamy trzylet-
niej gwarancji.


